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 TARTALOMJEGYZÉK  

 

Tervrajzok: 

 
 
HELYSZÍNRAJZOK: 
KT 01   Helyszínrajz        M=1:200 
KT 02  Kitűzési terv        M=1:200 
KT 03  Növénykiültetési terv       M=1:20 
 
RÉSZLETRAJZOK: 
KT 10  Burkolat rétegrend és csomópont     M=1:20 
 
 
 
 
 
MŰSZAKI LEÍRÁS: 

- Aláírólap 
- Műszaki leírás 

   1. Jelenlegi állapot 
2. Tervleírás 

   3.  Burkolatok 
   4.  Alkalmazott növények 
   5.  Berendezési -és műtárgyak   
    
  - Tervezői nyilatkozat 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
1.JELENLEGI ÁLLAPOT  

A tervezési terület a Bonyhádi út és az Örs vezér útja által közrefogott zöldterület. Észak-keletről 

családiházak határolják. A beruházás csak a terület déli, gyeppel borított területét érinti. 

A területen két csatornafedlap található, amire mind a kivitelezés során, mind a közösségi kert 

működtetése során figyelni kell. 

A 39624 helyrajziszámú telken jelenleg két lombos fa található: egy akác (Robinia pseudoacacia, 20 

cm törzsátmérő) és egy Tasmániai havasi eukaliptusz (Eucalyptus gunnii, 5 cm törzsátmérő). 

A 39623/2 helyrajziszámú telek ZKP részén egy fa sem található, 

 

2 .TERVLEÍRÁS (KT 01 HELYSZÍNRAJZ) 

A tervezett közösségi kert területe kb. 790 m². A kerítés nyomvonala párhuzamos a meghatározó 

főbb vonalakkal: Örs vezér útja, Bonyhádi út és a családiházak kerítésével. 

A kertbe egy kétszárnyú kapun lehet bejutni a Bonyhádi út felől. A kertbe egy betonlap burkolatú út 

vezet be, amibalra fordulva a kerti fészerhez vezet. A burkolat a kertifészernél kiteresedik. 

A kertben 20 db magaságyás kerül kialakításra, amik 1,20 x 3,50 x 0,55 m méretűek. Az ágyások 

kiosztása igazodik a kerítés nyomvonalához. Így a kert közepén található csatornafedlap könnyen 

megközelíthető a csatornázási művek munkagépeivel.  

A magaságyások a www.magasagyas.eu egyedi termékei: 350 x 120 x 55 cm magas, standard 4 sor 

deszka magas oldallal, illetve 6 db keresztmerevítővel, 0.5 mm vastag Ubbink tófóliával bélelve, alja 

nyitott. Az ágyások komposzttal vagy trágyával kevert darált termőföld vannak feltöltve. 

A burkolatok alól kikerülő földből a kerítésen kívül, az északi oldalon egy játszódombot lehet építeni, 

aminek a legmagasabb pontja 1,00 m.  

A kertifészer mellett és a kert hátsó végében egy-egy kerticsap található. Előtte egy kisebb betonlap 

burkolattal. A bejárattól jobbra is található egy kisebb burkolt felület, ahova a jövőben mobil wc- ét 

lehet felállítani.  

A kertifészer eresze egy esővízgyűjtőbe van vezetve. 

A közösségi kertben három db  komposztláda található, és három a kerítésen kívül, a bejárat mellet, 

a környéken lakók számára. 

A kertifészer közelében egy fa piknikasztal áll padokkal. Az asztal és padok nincsenek rögzítve, így 

azok igény szerint mozgathatók. 
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A kertbe kerül még egy sörpad, amit tetszőlegesen lehet elhelyezni. 

 

3. BURKOLATOK (KT 10 Burkolat rétegrend és csomópont) 

A tervezett burkolat mindenhol 40×40×5 cm járdalap, mosott felületű gyöngykavics betonlap, homok 

besöpréssel. 

RÉTEGREND: 
 

 R01- Járdalap burkolat 
- 40×40×5 cm járdalap, mosott felületű, gyöngykavics, betonlap homok besöpréssel 
- 3 cm vtg. ∅ 0/5 mm szemcsenagyságú tömörített zúzottkő ágyazó réteg 
- 20 cm vtg. ∅ 0/20 mm szemcsenagyságú tömörített zúzottkő ágyazat 
- 15 cm tömörített ∅ 0/24 mm szemcsenagyságú homokos kavics védőréteg 
- szőtt geotextília (MIN. 33/33 KN/M  szakítószilárdságú) 
- tömörített teherbíró altalaj (Try= 90%) 

 

A burkolat szegélye 5 x 20 x 100 beton kertiszegély, 14×20 cm C8/10 beton sávalappal, alatta ∅ 0/35 

mm szemcsenagyságú fagyálló homokos kavicsággyal, tömörítve. 

 

 

4. ALKALMAZOTT NÖVÉNYEK JEGYZÉKE (KT 03 – NÖVÉNYKIÜLTETÉSI TERV) 

 

A közösségi kertben növények inkább csak a kerítés mentén kerülnek kiültetésre, de inkább 

hézagosan. A fennmaradó helyekre a közösségi kert tagjai ültethetnek az idő múlásával. A 

futónövények mellett virágzó és/vagy gyümölcsöt adó cserjék. 

Futónövények: 

Akebia quinata 

Parthenocissus quinquefolia 

 

 

Cserjék: 

málna - Rubus idaeus 'Blissy' 

ribizli -Ribes rubrum "Rosetta" 

feketeberkenye - Aronia x melanocarpa 'Nero' 

fekete  szeder - Rubus fruticosus 'Tripple Crown' 

som - Cornus mas 'Kazanlak' 

som - Cornus mas 'Jolico' 

Spiraea nipponica 'Halward Silver' 

 

Fák: 
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A ZÉSZ 11/2024 helyi rendelet 76 §/ 6 pontja kimondja: A fásítottság mértéke legalább egy darab 
közepes vagy nagy lombkoronájú fa/100 m2. 

A 39624 helyrajziszámú telek 994 m², így ezen a telken 10 db lombos fának kell lennie. Jelenleg két 

lombos fa található: egy akác (Robinia pseudoacacia, 20 cm törzsátmérő) és egy Tasmániai havasi 

eukaliptusz (Eucalyptus gunnii, 5 cm törzsátmérő).  

Ezért erre a telekre további 8 db közepes lombkoronát növesztő fát terveztünk. 

A 39623/2 helyrajziszámú telek ZKP része 487 m²,  így itt minimum 5 db közepes lombkoronát 

növesztő fát kell ültetni. 

- körtefa - Hardenpont téli 
- körtefa - Bosc Kobak 
- barack - Parasztbarack (öntermékeny) 
- cseresznye - 'Sunburst' (öntermékeny) 
- Alnus x spaethii 'Spaeth' SF FL 16/18 
- Carpinus betulus 'Fastigiata'  12/14 
- Cercis siliquastrum 175/200 FL/K Fc 
- Ulmus pumila 'Puszta' 3xi SF 16/18 

 

 

Az 1 x 1 x 1 m ültető gödörbe komposzttal vagy trágyával kevert darált termőföld feltöltés 
szükséges. A fákat csak nyugalmi időszakban lehet elültetni. Előtte az ültetőgödröt iszapolni kell. A 
fákat karózni szükséges. 

 

Mivel az építési munkák során a közösségi kert zöldfelülete eléggé bolygatva lesz, ezért gyepvetés 
szükséges a kertben a munkák befejezése után. Ugyan így az újonnan kialakuló játszódombot is 
gyepesíteni kell. 

 

5. BERENDEZÉSI -ÉS MŰTÁRGYAK  

Kertifészer       
mesterfahazak.hu  3x2 m kerti faház / Ref. Szám: T-02, eresszel 
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Komposztáló       
OBI  Fa komposztáló 500 l zöld nyomás alatt impregnált; Cikkszám 3696242 
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Vízgyűjtő 
www.agrowebshop.hu, Szürke esővízgyűjtő hordó 300 L,  Csapos műanyag esőgyűjtő tartály - ICS 
Italia M154310V és emelőtalp: www.agrowebshop.hu, 300 Litereshez is -Kerek állítható méretű 
moduláris talp 22 cm emeléssel - antracit szürke - IBAS5S 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piknik asztal paddal 
www.regosfa.hu; GREENWOOD Piknik asztal 
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Sörpad 
www.kertibutordiszkont.hu; Sörpad 
 

 
Magaságyás 
www.magasagyas.eu 350 x 120 x 55 cm magas, standard 4 sor deszka magas oldallal, illetve 6 db 
keresztmerevítővel, 0.5 mm vastag Ubbink tófóliával bélelve, alja nyitott 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
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Alulírott Tihanyi Dominika nyilatkozom, hogy a Budapest, XIV. kerületi Bonyhádi út 46-48. számon 
Közösségi kert fejlesztésére készült tájépítészeti kiviteli terv megfelel a helyi építési szabályzatnak, 

a  TÉKA előírásainak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak. 
 

Budapest, 2025. augusztus 

    
    

                                                                                                                    
Tihanyi Dominika 
tájépítészmérnök 

        K- 01-5245 
  

 


