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A Lantos Mihaly Sporttelep teriiletén létesitendé ij Kiizdésport Centrum és
multifunkcionalis edzécsarnok miiszaki tartalma

A Lantos Mihaly Sporttelepre korabban elkészitett koncepcid terv szerint, a tervezett uj kiizdsport
csarnok a létesitése a mar elkésziilt csarnok-futofolyoséd beruhdzas utan torténik. A kivitelezés az
alabbi, funkcionalis egységekbdl all.

- Az j Kiizdésport Centrum és multifunkciondlis edzdcsarnok harom fé egységre tagolhato.
Ezek a csarnoktér (30m x 34m; 1020 m2), a hozza kapcsolodo és vele tartd szerkezeti
szempontbol egyezé kialakitasu szocialis és kiszolgalé blokk (12m x 30m; 360 m2), valamint
a mar meglévo futdfolyoso épiilet rész ala beépiil$ iizemeltetési blokk (18,5m x 7,4m; 137
m2).

- A tervezett koncepcid fontos része, hogy a csarnokot kiszolgalé épiiletrészek akar tobb
késébbi iitemre bontva is megépiilhetnek.

A tervezett Kiizdésport Centrum és multifunkcionalis edzécsarnok épitészeti kialakitasa

A telken beliil az épitési hely a Rakospatak u. fel6l 16 m-es, a Csomoéri ut €s a Németprona u. fel6l
10-10 m-es "visszahtizassal® van kijeldlve. A két 10 méteres sav fasitott zoldteriiletként alakitandé ki,
mig a 16 m-es "visszahiizasnal® a Németprona u. fel6l a 10 m-es kialakitandé zoldteriilet *befordul”
az épitési hely hatdra mentén, mintegy a telekszélesség kozepéig.

A telekre épiiletet csak Rékospatak u. feldli 40 m-es és a Csomoéri ut fel6li 90 m-es savban lehet
elhelyezni az épitési helyen beliil. A Németprona utca mentén (Rakospatak utcai 40 m-es sav mogott)
..kizarolag sportpalyak, lelatok épitési helye” lett kijelolve.

Az j Kiizdésport Centrum és multifunkcionalis edzécsarnok f6 feltarasa a mar kialakitott telken
beliili parkolo kibdvitésének iranyabol torténik, ahonnan gyalogosan és gépjarmivel is
megkozelithetd lesz. Emellett lehetoség lesz gyalogosan a sporttelep szabadtéri palyai feldl is
megkozeliteni.

Az 1j épiiletegylittesben korszerii é¢s méltd koriilmények kozott kaphat elhelyezést elsésorban a judo,
karate, tackwondo és 6kolvivo szakosztaly, de a tervezett kialakitas lehetévé tenné mas sportok
befogadasat is. A sportfunkciot kiszolgald 61t6zok, technikai és szakmai helységek, valamint az
lizemeltetés teriiletei is részét képezik a teljes kialakitasnak.

A csarnoktér tartoszerkezete, a mar elkésziilt Gj atlétikai edzdcsarnokhoz hasonléan, acélvazas
csarnokszerkezet lesz, hdszigetelt homlokzati panelekkel boritva, lapos tetds kialakitassal. A
csarnoktér a mar megépiilt atlétikai edz6csarnok raszter kiosztasaval megegyezo lesz.

A Kiizdgsport Centrum szocialis és kiszolgalo helységeinek helyet ado épiiletrész kialakitasa szintén
acélvazas szerkezetl lesz, hoszigetelt homlokzati panelekkel €s lapostetdvel, a csarnoktér épiilettel
megegyezd raszter kiosztassal. Ez a szerkezeti kialakitas konnyebben lehet6 teszi az épiilet késobbi
bovitését.

Minden ablak, ajto és fiiggdnyfal porszort, hohidmentes, a gyarto altal méretezett profilbol késziil. A
fliggdnyfalak és ablakok, ajtok egységesen Schiico gyartmanyuak.

A Kiizd6sport Centrum egész éves hasznalatra késziil, igy itt sziikség van a nyari idészakban hiitésre,
illetve a szell6zés méretezett 1égtechnikai rendszerére. A fités gazkazannal torténik.
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A tervezett Kiizdosport Centrum és multifunkcionalis edzécsarnok belsé kialakitasa

A csarnoktérbe tervezett alapegységek 2 db judo szényeg-emelvény (10x10 m), illetve 2 db 12x12
m-es tatami teriiletet a tackwondo és karate edzések céljabol.

A judohoz sziikséges parnazott puha szényeget 15 cm-el elemeljiik a talajtol, oldalan 2 m véddsav
lesz. A karate edzéteriilet rugalmas faburkolatot (japan gyékénypadlo) kap, taeckwondo edzések a
karatenak is otthont ad6 térben kaphatnak helyet.

Lehetdség van még 1 db 6kolvivo szorito (5,9 x 5,9 m) elhelyezésére is.

A szorit6 magasitott és 1-1 méterrel szélesebb az emelvény, mint maga a szorito.

Tovabbi eszk6zok: Punching, reflex labdék, bokszzsakok.

Az épiilet belsé térlehatarolasai gipszkarton falakkal torténnek, részleges, optikai ,,attort rendszeri”
almennyezetekkel.

Az edzb-terek beltéri anyaghasznélata a funkcionélis igényekhez igazodik, tébbféle 6ntott burkolat
alakul ki.

A kialakitandé melegburkolat az el6tér, kozlekedd, edzoi szoba, szertdr és a gyurd helyiségekben
sziirke gumipadlo (lesz. A falak festettek lesznek, moshatd tortfehér szinti latex festéssel.

A tervezett hidegburkolat kiilénbdz6 igényszintii gres lap.




